
pergolino P3600  
DIE FLEXIBLE UND SCHLANKE TERRASSEN-
BESCHATTUNG FÜR FRISCHLUFTLIEBHABER.
OB BEI SONNE ODER REGEN.

neuheit

  
automatische  ausfallprofilarretierungmaticlock 

neu 



www.klaiber.de

pergolino P3600  
KLAIBER | pergolamarkise

Wir beraten Sie gerne:

Variable Konsolenpositionierung Automatische Ausfallprofilarretierung

 • Sehr schlanke Konstruktion
 • Hohe Montageflexibilität dank verschiebbarer Konsolen und 

    Führungsschienen
 •  Die neue, patentierte, automatische Ausfallprofilarretierung <Maticlock> 

gewährleistet eine einmalig hohe Tuchspannung
 • Einsatz bei Regen mit entsprechender Neigung* und zurückgespanntem,  

    wasserabweisendem Tuch möglich
 • Verschiedene Bodenbefestigungen der Stützen  

    (Blumentrog, Bodenhülsen, Fußplatte)
 • Große Beschattungsfläche möglich – bis zu 6 m Ausladung

optionen:
 • Integrierter Wasserkanal für seitliches Abfließen des Regenwassers  

    (ab 701 cm Breite bei gekoppelten Anlagen)
 • Dimmbare LED-Beleuchtung (Stripes) integriert in den Führungen oder  

    in den Querstreben 

Montageplan (3 Führungen) 
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LED-Beleuchtung Konstante Tuchspannung

 min. 100 cm
  **max.      700 cm 

 min. 140 cm
 max. 600 cm

 Stützenhöhe
 max. 250 cm
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Wandmontage mit Fußplatte
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Technik Maße in mm

Deckenmontage mit Bodenhülse 

P-361  

Konsole Standard

P-351

Konsole schmal

Wandmontage mit Fußplatte P-317 

Befestigungstrog

Montageplan P-363 

Fußplatte 

Mögliche Querstrebenvarianten

min. 100 cm, max. 700 cm

 
min. 140 cm, max. 600 cm

    
3º – 25°

min. 55 cm, max. 250 cm

 
8º –   25º

Produktmerkmale

	� Große Beschattungsfläche bis 42 m²
	� Hohe Montageflexibilitat dank verschiebbarer Konsolen und Führungsschienen
	� Hohe Tuchspannung durch automatische, patentierte Ausfallprofilarretierung Maticlock
	� Optional integrierbare LED-Beleuchtung
	� Führungsschienen je nach Ausführung variabel einrückbar
	� Tuch bis 700 cm Breite durchgehend 
	� Verschiedene Stützbefestigungen 

Lieferumfang ohne Schrauben und Dübel

	� Gestellfarben Standard: C10 Verkehrsweiß, C28 Weißaluminium oder  
C34 Anthrazit (Glimmer)
	� Inkl. Funkmotor io und Handsender 1-Kanal Situo 1 io (Pure II)
	� Inkl. Stützen (h=300 cm) und Bodenhülsen (50 cm)
	� Inkl. Konsolen P-361 für Wandmontage (2/2, 3/3 [Führungen/Konsolen])
	� Bespannung in Classics (nur genäht lieferbar)
	� Anlage generell mit Wasserösen im vorderen Bereich des Tuches ausgerüstet
	� Inkl. automatische Ausfallprofilarretierung Maticlock 
	� Inkl. Querstreben lt. Preisblock

Optionen

	� Funk: Diverse Sender u. Sensoren
	� Gestellfarbe: Alle Trend-/ Lifestyle-/ RAL-/ DB-/ NCS-Farben
	� Tuchdessin: Design, Water, Fire, Reflect
	� Komfort: LED-Beleuchtung
	� Wasserablauf: Wasserkanal zwischen zwei Anlagen
	� Fassade: Wandanschlussprofil
	� Querstreben: zusätzliche Querstreben
	� Stützen: Befestigungstrog, Fußplatte
	� Befestigung: Winkel für Deckenmontage

PERGOLINO P3600
Filigrane und flexible Pergolamarkise
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Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P333 Deckenwinkel (zu Wandkonsole P361 Standard)

P363 Fussplatte

www.stobag.com

11.8
P3600

03/2020

A

L

M

m
ax

. 3
00

0

50
0

8

80

m
ax

. 1
67

m
in

. 1
43 C / C1

18
4

NEUHEIT

PERGOLINO P3600

150

12.5

25

115 17.517.5

75 75

25

12
0

62
.5

32
.5

ø12.5

60

25

2x ø12.5

17.517.510

37.2

40
80

20
20

12
0

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P361 Wandkonsole (Standard)

P351 Wandkonsole (schmal)
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PERGOLINO P3600 – inkl. Funkmotor io – inkl. Stützen und Bodenhülsen 

Gestellbreite in cm (Tuchbreite ca.12 cm kürzer) 2 FH / 1 Tuch 3 FH / 1 Tuch 
Ausfall 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

200 cm 2.608 2.717 2.825 2.968 3.016 3.117 3.286 3.506 4.808 4.835

250 cm 2.749 2.862 2.976 3.124 3.177 3.283 3.457 3.686 5.050 5.081

300 cm 2.775 2.894 3.013 3.166 3.224 3.336 3.515 3.752 5.121 5.158

350 cm 2.802 2.926 3.050 3.209 3.272 3.389 3.573 3.818 5.193 5.234

400 cm 2.829 2.958 3.087 3.251 3.319 3.441 3.631 3.885 5.264 5.311

450 cm 2.970 3.104 3.238 3.407 3.480 3.788 3.983 4.064 5.505 5.558

500 cm 2.997 3.136 3.275 3.449 3.528 4.020 4.248 4.338 5.873 5.930

550 cm 3.135 3.295 3.460 3.640 3.754 4.072 4.306 4.404 5.944 6.007

600 cm 3.162 3.327 3.498 3.682 3.802 4.125 4.364 4.471 6.016 6.084

inkl. 1 Querstrebe inkl. 2 Querstreben

Zubehör / Aufpreise

Aufpreis Handsender 1-Kanal Situo 1 io (Iron II) <anstatt 1-Kanal Situo 1 io (Pure II)> 5,-

Aufpreis Handsender 5-Kanal Situo 5 io (Pure II) <anstatt 1-Kanal Situo 1 io (Pure II)> 17,-

Aufpreis Handsender 5-Kanal Situo 5 io (Iron II) <anstatt 1-Kanal Situo 1 io (Pure II)> 22,-

Design <Klaiber Exklusiv/ Brilliant/ Brilliant 3D> qm Tuch 4,20

Protect Plus Water (wasserabweisend imprägniert) qm Tuch 12,-

Protect Plus Fire (schwer entflammbar B1) qm Tuch 12,-

Protect Plus Reflect (reflektierende Oberfläche; max. UV 100) (Ausladung max. 250 cm) qm Tuch 9,-

Wandanschlussprofil P-318-1 <für Abschluss an Fassade> lfm. 30,20

Seitendeckel P-328-1 für Wandanschlussprofil P-318-1 Stück 13,60

Fußplatte P-363 inkl. Fußplattenabdeckung P-373 (nur in Verbindung mit Querstrebe P-358) <Stützenhöhe 250 cm> Stück 38,-

Befestigungstrog P-317 (ca. 130 kg; betongrau; inkl. Befestigungstroghülse) (nur in Verbindung mit Querstrebe P-358) < Stützenhöhe 250 cm > Stück 294,-

Zusätzliche Querstrebe P-358 (70 mm)  [Gestellbreite <600 cm] Stück 194,-

Zusätzliche Querstrebe P-358 (70 mm)  [Gestellbreite >600 cm]    Stück 289,-

Deckenwinkel P-333 Stück 47,90

Zusätzliche Konsole Standard P-361 Stück 34,-

Konsole schmal P-351 Stück 27,-

Doppelplatte-Stützverbinder P-375 <nur bei Führungen außen liegend> Stück 68,-

Wasserkanal zwischen zwei Anlagen P-374  Stück 224,-

Nutenfüllprofil TP-727 <nur bei Führungen und Querstreben ohne Beleuchtung> lfm. 9,80

Steuerung, Schalter und Heizstrahler siehe unter Zubehör S. 176-178; Sonderfarben siehe S. 10

inkl. pat., autom. Ausfall- 
profilarretierung Maticlock 
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Technik Maße in mm

Deckenmontage mit Bodenhülse 

P-361  

Konsole Standard

P-351

Konsole schmal

Wandmontage mit Fußplatte P-317 

Befestigungstrog

Montageplan P-363 

Fußplatte 

Mögliche Querstrebenvarianten

min. 100 cm, max. 700 cm

 
min. 140 cm, max. 600 cm

    
3º – 25°

min. 55 cm, max. 250 cm

 
8º –   25º

Produktmerkmale

	� Große Beschattungsfläche bis 42 m²
	� Hohe Montageflexibilitat dank verschiebbarer Konsolen und Führungsschienen
	� Hohe Tuchspannung durch automatische, patentierte Ausfallprofilarretierung Maticlock
	� Optional integrierbare LED-Beleuchtung
	� Führungsschienen je nach Ausführung variabel einrückbar
	� Tuch bis 700 cm Breite durchgehend 
	� Verschiedene Stützbefestigungen 

Lieferumfang ohne Schrauben und Dübel

	� Gestellfarben Standard: C10 Verkehrsweiß, C28 Weißaluminium oder  
C34 Anthrazit (Glimmer)
	� Inkl. Funkmotor io und Handsender 1-Kanal Situo 1 io (Pure II)
	� Inkl. Stützen (h=300 cm) und Bodenhülsen (50 cm)
	� Inkl. Konsolen P-361 für Wandmontage (2/2, 3/3 [Führungen/Konsolen])
	� Bespannung in Classics (nur genäht lieferbar)
	� Anlage generell mit Wasserösen im vorderen Bereich des Tuches ausgerüstet
	� Inkl. automatische Ausfallprofilarretierung Maticlock 
	� Inkl. Querstreben lt. Preisblock

Optionen

	� Funk: Diverse Sender u. Sensoren
	� Gestellfarbe: Alle Trend-/ Lifestyle-/ RAL-/ DB-/ NCS-Farben
	� Tuchdessin: Design, Water, Fire, Reflect
	� Komfort: LED-Beleuchtung
	� Wasserablauf: Wasserkanal zwischen zwei Anlagen
	� Fassade: Wandanschlussprofil
	� Querstreben: zusätzliche Querstreben
	� Stützen: Befestigungstrog, Fußplatte
	� Befestigung: Winkel für Deckenmontage
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Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P333 Deckenwinkel (zu Wandkonsole P361 Standard)

P363 Fussplatte

www.stobag.com
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Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P361 Wandkonsole (Standard)

P351 Wandkonsole (schmal)

www.stobag.com
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PERGOLINO P3600 – inkl. Funkmotor io – inkl. Stützen und Bodenhülsen 

Gestellbreite in cm (Tuchbreite ca.12 cm kürzer) 2 FH / 1 Tuch 3 FH / 1 Tuch 
Ausfall 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

200 cm 2.608 2.717 2.825 2.968 3.016 3.117 3.286 3.506 4.808 4.835

250 cm 2.749 2.862 2.976 3.124 3.177 3.283 3.457 3.686 5.050 5.081

300 cm 2.775 2.894 3.013 3.166 3.224 3.336 3.515 3.752 5.121 5.158

350 cm 2.802 2.926 3.050 3.209 3.272 3.389 3.573 3.818 5.193 5.234

400 cm 2.829 2.958 3.087 3.251 3.319 3.441 3.631 3.885 5.264 5.311

450 cm 2.970 3.104 3.238 3.407 3.480 3.788 3.983 4.064 5.505 5.558

500 cm 2.997 3.136 3.275 3.449 3.528 4.020 4.248 4.338 5.873 5.930

550 cm 3.135 3.295 3.460 3.640 3.754 4.072 4.306 4.404 5.944 6.007

600 cm 3.162 3.327 3.498 3.682 3.802 4.125 4.364 4.471 6.016 6.084

inkl. 1 Querstrebe inkl. 2 Querstreben

Zubehör / Aufpreise

Aufpreis Handsender 1-Kanal Situo 1 io (Iron II) <anstatt 1-Kanal Situo 1 io (Pure II)> 5,-

Aufpreis Handsender 5-Kanal Situo 5 io (Pure II) <anstatt 1-Kanal Situo 1 io (Pure II)> 17,-

Aufpreis Handsender 5-Kanal Situo 5 io (Iron II) <anstatt 1-Kanal Situo 1 io (Pure II)> 22,-

Design <Klaiber Exklusiv/ Brilliant/ Brilliant 3D> qm Tuch 4,20

Protect Plus Water (wasserabweisend imprägniert) qm Tuch 12,-

Protect Plus Fire (schwer entflammbar B1) qm Tuch 12,-

Protect Plus Reflect (reflektierende Oberfläche; max. UV 100) (Ausladung max. 250 cm) qm Tuch 9,-

Wandanschlussprofil P-318-1 <für Abschluss an Fassade> lfm. 30,20

Seitendeckel P-328-1 für Wandanschlussprofil P-318-1 Stück 13,60

Fußplatte P-363 inkl. Fußplattenabdeckung P-373 (nur in Verbindung mit Querstrebe P-358) <Stützenhöhe 250 cm> Stück 38,-

Befestigungstrog P-317 (ca. 130 kg; betongrau; inkl. Befestigungstroghülse) (nur in Verbindung mit Querstrebe P-358) < Stützenhöhe 250 cm > Stück 294,-

Zusätzliche Querstrebe P-358 (70 mm)  [Gestellbreite <600 cm] Stück 194,-

Zusätzliche Querstrebe P-358 (70 mm)  [Gestellbreite >600 cm]    Stück 289,-

Deckenwinkel P-333 Stück 47,90

Zusätzliche Konsole Standard P-361 Stück 34,-

Konsole schmal P-351 Stück 27,-

Doppelplatte-Stützverbinder P-375 <nur bei Führungen außen liegend> Stück 68,-

Wasserkanal zwischen zwei Anlagen P-374  Stück 224,-

Nutenfüllprofil TP-727 <nur bei Führungen und Querstreben ohne Beleuchtung> lfm. 9,80

Steuerung, Schalter und Heizstrahler siehe unter Zubehör S. 176-178; Sonderfarben siehe S. 10

inkl. pat., autom. Ausfall- 
profilarretierung Maticlock 


